
Condición: nuevo modelo del chasis:EQ1121GKJ2         Modelo del motor:YC4E160-42  
Energía clasificada (kilovatio):118 tipo de combustible: diesel                               Cubicación del
hecho: 8000L
Exhaus (ml):4260 marca:Velocidad máxima de Dongfeng: 90/h

     
        



Artículo unidad parámetro 



Vehículo / Dongfeng 145 cuerpo barrido colector de
basura

Modelo de chasis / EQ1121GKJ2
Dimensiones totales mm 7370X2500X335
Cubicación de hecho L 8000

GVW

kg

12450
Capacidad de cargamento

clasificada 6000

Masa en orden de trabajo 6255
Base de rueda mm 3950

Base de la pista de f/r 1250/2170
Ángulo del acercamiento/de

la salida ° 30/21

Velocidad máxima hora 90
Especificación del

neumático 　 9.00-20 ./9.00 R20.

Sistema de tracción 4 × 2 transmisión 6-Speed con la
impulsión excesiva

Número de ejes 2 Eléctrico sistema 24V
Sistema de control de la

operación
Eléctricamente

control hidráulico
Permisible pasajeros

en taxi 3

Parámetro del motor 
Modelo del motor YC4E160-42 YC6J160-46 ISB170 40

Fabricante Guangxi Yuchai maquinaria Co., Ltd Dongfeng Cummins
Engine Co., Ltd

Exhaus (ml) 4260 6494 5900
Energía clasificada

(kilovatio) 118 118 125

Breve introducción:
   Miou se encuentra en Shiyan, provincia de Hubei, China. nuestra empresa está especializada en I + D,
fabricación y venta de vehículos de propósito especial. Somos la compañía de la base de la producción de
los vehículos del propósito especial del grupo chino del motor de Dongfeng y también el Departamento de
ultramar del vehículo especial Co., Ltd. del propósito de Dongfeng Zhengmeng.
 
Exhibición de la compañía:



Exhibición de la fábrica:



Detalles de empaquetado:
   el desnudo, cubierto con la cera, pequeño tipo se puede poner en 20 ' GP o el GP 40 ', tipo grande se
puede llevar por la nave a granel del ro-ro de los portadores o según sus requisitos
 
Detalle de la entrega: 15 días




