
Detalles Rápidos
Rueda: 6x4 Capacidad (carga): 11 - 20t Caballo de fuerza: 251 - 350 CV
Condición: Nuevo Tipo de transmisión: Manual Norma de emisión: euro 4
Tipo de combustible: Gasolina / gasolina Capacidad del motor: & gt; 8L Peso bruto del vehículo: 14.6



Especificaciones & gt; & gt;
Modelo No: BJ3253VLPCE-1 manejar rueda: 6X4
Rueda base: 4100 + 1350 Longitud (m): 8.77
anchura (m): 2.495 altura (m): 3.4

rueda pista (mm): randes: 1865/1865 bruto vehículo peso (t): 12.395
Enfoque ángulo): 21 Salida ángulo): 17

Envase& Gt; & gt;
Longitud (metro): 8.77 Anchura (m): 2.495

Altura (m): 3.4 Envase formar: tugurio
motor de & gt; & gt;

motor modelo: Weichai WP12NG350E50 Cilindro formar: 6
gasolina: Diesel Desplazamiento (L): 11.596

Emisión estándar: Euro III caballo potencia (hp): 350
Max salida (KW): 257 Torque (N/metro): 2200
Max esfuerzo de

torsión 1400 Calificación Velocidad
(rpm): 1400-1600

velocidad:



Breve introducción:
   Miou se encuentra en Shiyan, provincia de Hubei, China.Our empresa está especializada en R &
amp; D, fabricación y venta de vehículos de propósito especial .Estamos la empresa de propósito
especial base de producción de la Dongfeng Motor Group de China y también el Departamento de
Dongfeng Zhengmeng vehículo especial Co, Ltd en el extranjero

Visualización de la Empresa:

Pantalla de fábrica:



Embalaje:  desnudo, cubierto de cera, tipo pequeño se puede poner en 20'GP o 40'GP, tipo grande
puede ser transportado por buques graneleros o buques de carga rodada o de acuerdo a sus



necesidades
Fecha de entrega: 15 días

Ponemos a su disposición el servicio sinceramente, si usted tiene interés, póngase en
contacto con nosotros ahora!

observaciones:
    La información anterior es sólo para su referencia. Podemos fabricar los camiones como por su
solicitud y podemos satisfacer todas sus exigencias.
    Si tiene alguna otra pregunta o necesita cualquier otra información, por favor no dude en contactar
conmigo. Sería para mí un gran placer estar en su servicio. Pls comprobar mi información de contacto
de la siguiente manera:



          


