
Condition: nouveau                  Type de transmission: Manuel                 Modèle de châssis: EQ1108G6DJ16
Type de carburant: diesel               Norme d'émission: Euro2                    Lieu d'origine: Hubei, Chine
(continentale)
Type d'entraînement: 4 x 2 Max Vitesse: 90/h Fact Loading: 200
    



Point unité paramètre 
Type de carburant / Diesel



Modèle de châssis / EQ1108G6DJ16
Dimensions globales mm 7210 × 470 × 3560

Chargement des faits kg 200
GVW

kg

Appro × 10
Capacité nominale de

chargement Appro × 500

Masse en ordre de marche Appro × 10000   
Dimensions internes du

corps
mm

/

Base de roue 3950
Base de piste F/R 1250/1820

Angle d'approche/départ ° 30/18
Échappement/HP ml/kW 5880/118
Vitesse maximum km/h 90

Spécification de pneu 9.00-20, 9.00% Moteur type EQB160-20
Système de traction 4 × 2 transmission 6-Speed avec over Drive
Nombre d'essieux 2 Électrique système 24V

Système de commande
d'opération

Électriquement contrôle
hydraulique

Admissibles
passagers en cabine 3

Équipement

Max hauteur d'opération ≥ 18 m, rayon de fonctionnement maximum ≥ 7,5 mètres, plate-
forme de travail maximum hauteur ≥ 16 m, charge de la plate-forme de travail Rating = 200,
plate-forme de travail Rating passagers admissibles = 2, plate-forme de travail dimension:
1100 * 570 * 1000 mm, 360 ° tournant (à gauche ou à droite), 4 pieds en forme de H.
les clients peuvent chasser les pièces hydrauliques fabriquées en Chine ou Italie, à
mentionner.

Moteur Dongfeng Cummins protection de l'environnement, Supercharge, moteur diesel

Cycle de production 25-30 jours

Brève introduction:
   Miou est situé à Shiyan, province du Hubei, en Chine. notre société est spécialisée dans R & D,
fabrication et vente de véhicules à usage spécial. Nous sommes la compagnie de base de production de
véhicules à usage spécial du groupe de moteur chinois de Dongfeng et aussi le département d'outre-mer
de Dongfeng Zhengmeng Special Purpose Vehicle Co., Ltd.
 
Affichage de la société:



Affichage d'usine:



Détails de l'emballage:
   nu, recouvert de cire, petit type peut être mis en 20'GP ou 40'GP, le grand type peut être transporté par
le vraquier RO-RO Ship ou selon vos conditions
 
Détail de la livraison: 15 jours




