
조건: 새로운 드라이브 바퀴: 4 x 2 뿌리 지역 (m): 12-16 m   
연료 유형: 디젤                        사실 체적: 12000-13000 L 엔진 유형: EQB180-20 
최대 속도: 90 km/h 탱크 볼륨: 10001-15001 L 전송 유형: 수동
Origin:Hubei,China(Mainland)의 장소

항목 단위 매개 변수
섀시 모델 / EQ1141G7DJ
전체 치수 mm 7640 × 2462 × 2710

　

사실 체적 L 12000-13000
중고차

kg
혼란 × 14800

적재 능력 별 혼란 × 7000
작업 순서에 있는 질량 혼란 × 7605   

본체 내부 치수
mm

5000 × 2100 × 1350
바퀴 기초 4500

F/R 트랙 자료 1940/1860
접근 또는 출발 각 ° 34/18
배기/hp ml/kw 5880/132
최대 속도 km/h 90
타이어 규격 10.00R20, 10.00-20 엔진 유형 EQB180-20
견인 시스템 4 × 2 전송 드라이브와 6-속도
차축의 수 2 전기 시스템 24v

작업 제어 시스템 전기 유압 제어 택시에서 허용 가능한 승객 3

장비
장착 된 전면 (후면, 측면) 스프링 (width14m 뿌리)
물으로 후면 작업 플랫폼을 갖춘 캐논 (range28m)

소방 밸브, 물 밸브, 및 필터 장착 거 즈
엔진 둥 펑 커 민 스 환경 보호과 급, 디젤 엔진

생산 주기 5-7 일

간략 한 소개:  
               

위하여 시 얀, 후베이 성, 중국에에서 위치 하 고 있습니다. 회사는 R & D, 제조, 특수 목적 차량 판매를 전문화 . 우리는 중국의 특별 한 목적 차량 생산 기지 회사 둥 펑 자동차 그룹 및 Dongfeng
Zhengmeng의 해외 부 특수 목적 차량 Co., 주식 회사



 회사 디스플레이:

공장 디스플레이:

포장 세부 사항:
   누드, 왁 스, 작은 유형에 넣을 수 있습니다 20' GP 40' GP, 큰 유형 실행 될 수 있다 대량 carriersor ro-ro 선박 또는 요구 사항에 따라 또는 덮여

납품 세부 사항: 15 일 



우리는 진심으 서비스를 제공, 당신이 관심 있다면, 저희에 게 연락 하세요!

주의 사항:
    위의 정보는 당신의 참고를 위해 다만 이다. 우리는 당신의 요구에 의하여 트럭 제조 수 있습니다 그리고 우리가 귀하의 모든 요구를 충족 수 있습니다. 
    만약 당신이 어떤 다른 질문이 나 다른 정보가 필요, 저에 게 연락 주시기 바랍니다. 그것은 당신의 서비스에 내 큰 기쁨 것입니다. 다음 내 연락처 정보를 확인 하시기 바랍니다.

연락처 정보: 


