
Detalhes rápidos:
   Circunstância: característica nova: tipo do combustível do guindaste do caminhão: Diesel
   Tipo de combustível: chassi diesel: DFL1250A9 padrão de emissão: Euro III
   Marca: Dongfeng lugar de origem: Hubei, China peso Curb (kg): 14990





  Modelo do chassi DFL1250A9   Nome da marca Dongfeng

  Fabricante Dongfeng Motor Corporation   Pneus não. 10

  Ângulo de
aproximação/partida (°) 20/16, 15, 13   Especificação do

pneu 11:00 R20

  Número da mola de aço 9/setembro   Trilha dianteira
(milímetro) 19.862.040

  Tipo de combustível Diesel   Traseira trilha
(milímetro) 1860/1860

  Padrão de emissão Euro III   Transmissão 9 engrenagens

  Peso do veículo bruto
(quilograma) 25000   Tipo da movimentação 6 x 4

  Carga útil (quilograma) 9815   assentos cab (homem) 3

  Peso do freio
(quilograma) 14990   Dimensão total (milímetro) 10980 × 2500 × 3750

  Ângulo de
aproximação/partida (°) 20/13   Dimensão interna da caixa (milímetro) 7300 × 2294 × 550

  Número de eixos 3   Parte dianteira/parte traseira pendurada
(milímetro) 1460/2870

  Carga do eixo
(quilograma) 7000/18000   Distância entre eixos (mm) 5350 + 1300

   
Breve introdução:
   Miou está localizado em Shiyan, província de Hubei, China. Our empresa é especializada em R &
D, fabricação e vendas de veículos de propósito especial.  Nós somos a companhia da base da
produção dos veículos da finalidade especial do grupo chinês do motor de Dongfeng e igualmente do
departamento ultramarino de Dongfeng Zhengmeng o veículo especial da finalidade co., Ltd.

Exposição da companhia:



Exposição da fábrica:



Detalhes de empacotamento:
   nude, coberto com cera, tipo pequeno pode ser colocado em 20 ' GP ou 40 ' GP, grande tipo pode
ser transportado por granel carriersor ro-ro navio ou de acordo com suas necessidades
 
Detalhe da entrega: 15 dias




