
Circunstância: tipo novo do combustível: padrão da emissão do diesel: Euro3 
Velocidade máxima: 90km/h tipo de condução: 6x2 marca: Dongfeng
Lugar de origem: Hubei, China (continente)

 

 Modelo do veículo EQ5253JSQZM
Parâmetro técnico do chassis

 Chassis Modelo/manufacturer  DFL1253AX1B /DOngfeng 
 Táxi  Dongfeng Tianlong
 Dimensão global  Comprimento * Width * Height  mm  11990X2490X3950
 Tamanho da caixa de carga  Comprimento * Width * Height  mm  8500X2300X550
 Peso total  kg  25000
 Carga nominal  kg  11155
 Peso da calçada  kg  13650
 Suspensão dianteira/suspensão traseira  1250/2550

 Motor  Modelo/avaliado Poder  ISB210 40
 Padrão de emissão  Euro 3

 Combustível Tipo  Diesel
 Tipo do pneu  10.00-R20/10.00-20
 Tipo de condução  6x2
 Base da roda    mm  1950 + 5350
 Número de eixos     pedaço  3
 Número de folhas Primavera      pedaço  9/11



 Velocidade máxima  Km/h  90

Breve introdução:
   Miou está localizado em Shiyan, província de Hubei, China. nossa empresa é especializada em R & D,
fabrico e vendas de veículos de finalidade especial. Nós somos a companhia da base da produção dos
veículos da finalidade especial do grupo chinês do motor de Dongfeng e igualmente do departamento
ultramarino de Dongfeng Zhengmeng o veículo especial da finalidade co., Ltd.
 
Exposição da companhia:

Exposição da fábrica: 



  



Detalhes de empacotamento:
   nude, coberto com cera, tipo pequeno pode ser colocado em 20 ' GP ou 40 ' GP, grande tipo pode ser
transportado por granel carriersor ro-ro navio ou de acordo com suas necessidades
 
Detalhe da entrega: 15 dias




