
Краткие сведения

Ведущие колеса: 4 x 2 Вместимость (нагрузка): 1 - 10т Лошадиных сил: 150л.с

Условие: Новые
функции Тип трансмиссии: Вручную Стандарт выбросов: Евро 3

Тип топлива: Дизель Мощность двигателя: < 4 Л Брутто вес транспортного средства: 10000



Транспортное
средство Технические
характеристики

Модель Дамп грузовик
Вождение Тип 4 x 2

Мощность 140л.с.

Рука вождение LHD или ПРАВОРУЛЬНЫЕ

Вес Параметр
Завершить Транспортное средство Бордюр Mass(kg) 3360

Максимум разрешено Итого Масса (кг) 10000

Измерение Параметр
Общая Размер (мм) 6900 x2475x 2790
Wheelbase(mm) 3800

Двигатель 

Двигатель Тип B140 33

 Описание  Прямой Раствор для инъекций,
заряд между охлаждение

 Мощность 140Л.С. / 105KW

Displacement(L) 3.9 L

Кабина

B07 один и a половина Строка
(ширина из в кабина: 2025 мм)
Квартира Руководитель , один и a половина  Строка
3 лица Емкость
2 Номер из Двери

Передача

Вручную операция, 5 вперед & 1reverse с 
нет Синхронизатор 
Макс. скорость (км/ч) : 85

 Фронт Ось  2.8T
 Задний Ось  9.0T



Краткое описание:
   Миу — Расположенный в Шиянь, провинция Хубэй, компания China.Our специализируется на
R & D, производство и продажа транспортных средств специального назначения. Мы являемся
специального назначения автомобили производства база компании китайского Dongfeng Motor
Group, а также Заморский департамент Dongfeng Zhengmeng специального назначения
транспортного средства Co., Ltd.
 
Компания дисплей:

Фабрика дисплей:





Упаковка Детали:
   Обнаженная, покрытые воском, малые типа может быть введен в 20' или 40' GP, большой тип
может осуществляться путем массовых carriersor ро ро судна или согласно вашего требования
к
Детали поставки: 15 дней
 

Выше Информация как раз для вашей справки. Мы можем производить грузовики в
соответствии Ваш запрос и мы можем выполнить все ваши требования. 
      Если у вас есть какие-либо другие вопросы или нужна любая другая информация,
Пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной. Это будет большое удовольствие быть на
вашем службы. Пожалуйста, проверьте мои контактные данные следующим:
 




