
Условие: новый                  Тип передачи: ручной                 Модель корпуса: ек1108г6дж16
Тип топлива: дизельное топливо               Стандарт выбросов: еуро2                    Место
происхождения: Хубэй, Китай (материк)
Тип диска: 4кс2 максимальная скорость: 90км/h Загрузка факта: 200кг
    



Пункт группы параметр 
Тип топлива / Дизель



Модель корпуса / Ек1108г6дж16
Общие размеры мм 7210 × 2470 × 3560

Загрузка фактов кг 200
Гвв

кг

Аппро × 10300
Номинальная мощность

загрузки Аппро × 500

Масса в рабочем порядке Аппро × 10000   
Внутренние размеры

корпуса
мм

/

Основание колеса 3950
База для отслеживания F/R 1250/1820

Подход/угол отбытия ° 30/18
Выхлопная газовая/HP мл/кВт 5880/118

Максимальная скорость км 90
Спецификация шин 9.00-20, 9.00 Р20 Двигателя Тип Екб160-20

Тяговые системы 4 × 2 передачи 6-скорость с помощью диска

Число осей 2 Электроэнергии
системы 24В

Система управления
операциями

Электрическая энергия
Гидравлический контроль

Допустимый
Пассажиры в

кабине
3

Оборудования

Макс Высота операции ≥ 18м, максимальный радиус операции ≥ 7, 5 м, максимальная
рабочая платформа высота ≥ 16, оценка рабочей платформы = 200кг, оценка рабочей
платформы Допустимые пассажиры = 2, Рабочая платформа Размер: 1100 * 570 * 1000
мм, поворот на 360 ° (влево или вправо), 4 н-образные ножки.
Клиенты могут выносить гидравлические детали в Китае или Италия, о которой следует
упомянуть.

Двигателя ДонгФенг Кумминс охрана окружающей среды, заряд, дизельный двигатель

Производственный цикл 25-30 дней

Краткое введение:
   Миау расположен в шийан, провинция Хубэй, Китай. Наша компания специализируется на НИОКР,
изготовление и продажа автомобилей специального назначения. Мы являемся основой
производственной базы для производства автотранспортных средств китайской ДонгФенг, а также
заморским транспортным Департаментом ДонгФенг зенгменг специального назначения "Co. Лтд.".
 
Отображение компании:



Отображение Factory:



Сведения о упаковке:
   Обнаженная, покрытая воском, небольшой тип может быть помещен на 20 Гран-при или 40 "GP",
большой тип может перевозиться с помощью оптовых перевозчиков Ро-Ро или в соответствии с
вашими требованиями
 
Сведения о доставке: 15 дней




