
สภาพ: ใหม่                  ประเภท: คู่มือการส่งข้อมูล                 เครื่องรุ่น: EQ1108G6DJ16
ชนิดนํ้ามันเชื้อเพลิง: ดีเซล               มาตรฐานมลพิษ: Euro2                    สถานที่
origin:Hubei,China(Mainland)
ไดรฟ์ชนิด: 4 x2 สูงสุดความเร็ว: 90 กม./ ชม.จริงโหลด: 200 กก.
    



สินค้า หน่วย พารามิเตอร์ 
ชนิดของเชื้อเพลิง / เครื่องยนต์ดีเซล



รุ่น / EQ1108G6DJ16
ขนาดโดยรวม มม. 7210 × 2470 × 3560

โหลดจริง กก. 200
GVW

กก.
Appro × 10300

คะแนนความสามารถในการโหลด Appro × 500
มวลในลําดับการทํางาน Appro × 10000   

มิติภายในร่างกาย
มม.

/
ล้อ 3950

ฐานติดตาม F/R 1250/1820
มุมรถรับแนวทาง ° 30/18

ท่อไอ เสีย/hp มล./กิโลวัตต์ 5880/118
ความเร็วสูงสุด กม./ชม 90

ข้อมูลจําเพาะของยาง 9.00-20, 9.00R20 เครื่องยนต์ ชนิด EQB160-20
ระบบฉุด 4 × 2 ส่ง ความเร็ว 6 กับผ่านไดรฟ์

จํานวนเพลา 2 ไฟฟ้า ระบบ 24v

ระบบควบคุมการทํางาน ด้วยระบบไฟฟ้า ควบคุมไฮดร
อลิก

ยอมรับได้ ผู้
โดยสารในห้องโดย

สาร
3

อุปกรณ์

สูงสุด height≥18m การดําเนินการ การดําเนินงานสูงสุด radius≥7.5 เมตร แพลตฟอร์มการ
ทํางานสูงสุด height≥16m ทําการโหลดแพลตฟอร์มคะแนน = 200 กก. ทําแพลตฟอร์มให้คะแนน
ผู้โดยสารที่ใช้ = 2 แพลตฟอร์มการทํางาน ขนาด: 1100 * 570 * 1000mm, 360 องศาเลี้ยว
(ซ้าย หรือขวา) ขารูปตัว H 4

ลูกค้าสามารถ shoose ชิ้นส่วนไฮดรอลิกที่ทําในประเทศจีน หรือ อิตาลี เพื่อจะกล่าวถึง

เครื่องยนต์ เฟ ป้องกันสิ่งแวดล้อม Cummins มากเกินไป เครื่องยนต์ดีเซล

วงจรการผลิต 25-30 วัน

แนะนําสั้น ๆ:
   Miou ตั้งอยู่ในจังหวัดหยาน หูเป่ย์ จีนบริษัทมีความเชี่ยวชาญใน R & D การผลิต และการขายยาน
พาหนะวัตถุประสงค์พิเศษ เรามีวัตถุประสงค์พิเศษรถถังผลิตฐานบริษัทของ Dongfeng Motor กลุ่มจีน
และการต่างประเทศกรมของเฟ Zhengmeng พิเศษวัตถุประสงค์ยานพาหนะ Co., ltd
 
บริษัทจอแสดงผล:



โรงงานจอแสดงผล:



รายละเอียดบรรจุภัณฑ์:
   เปลือย ปกคลุมไป ด้วยขี้ผึ้ง ประเภทขนาดเล็กสามารถใส่เป็น 20' GP หรือ 40' GP ชนิดใหญ่สามารถ
ดําเนินการ โดยเรือ ro ro carriersor จํานวนมาก หรือ ตามความต้องการของคุณ
 
รายละเอียดการจัดส่ง: 15 วัน




