
รายละเอียดโดยย่อ:
  สภาพ: ใหม่มาตรฐาน: ยูโร 2 ประเภท: EQB180-20
  ขับล้อ: 4 x 2 เกียร์: คู่มือเครื่องรุ่น: EQ1141G7DJ
  เชื้อเพลิงชนิด: ดีเซลคุณสมบัติ: นํ้าบรรทุกปริมาตร: 12000-13000

โครงการ หน่วยงานที่ พารามิเตอร์

แบบจําลองของแชสซี EQ1141G7DJ

ขนาดโดยรวม มิลลิเมตร 7640 x 2462 x 2710



ระดับเสียง L 12000-13000

GVW

กิโลกรัม

ขั้นตอน x 14800

อัตราการโหลด ขั้นตอน x 7000

สั่งทํางาน ขั้นตอน x 7605   

ขนาดร่างกาย

มิลลิเมตร

5000 x 2100 x 1350

ระยะฐานล้อ 4500

F/R รถไฟพื้นฐาน 1940/1860

มุมรถรับวิธีการ ° 34/18

ท่อไอ เสีย/HP มล./กิโลวัตต์ 5880/132

ความเร็วสูงสุด กม./ ชม 90

ข้อมูลจําเพาะของยาง 10.00R20, 10.00-20 ชนิดเครื่องยนต์ EQB180-20

ระบบดึง 4 x 2 ส่ง ความ เร็ว 6 และขับ
รถ

จํานวนของแกน 2 ระบบไฟฟ้า 24v

ดําเนินการและควบคุมระบบ ควบคุมไฮดรอลิกไฟฟ้า อนุญาตให้ผู้โดยสาร
ในห้องโดยสาร 3

อุปกรณ์

มี สปริงเกอร์อัตโนมัติด้านหน้า (ด้านหลัง) (SA width14m)

หลังเวทีพร้อมกับนํ้า ปืนใหญ่ (range28m)

ใช้ปั๊ม CLW (lift6m)

มีตัวหน่วงไฟ วาล์ว กรอง ผ้าพันแผล

เครื่องยนต์ สภาพแวดล้อมของ Cummins วอีสต์ตงเฟิง ปกป้องเครื่องยนต์ดีเซล
เทอร์โบ

วงจรการผลิต มากกว่า 5-7 วัน

จีน Dongfeng Motor กลุ่ม และการต่างประเทศกรมของวอีสต์ตงเฟิง Zhengmeng พิเศษวัตถุประสงค์
รถ Co., ltd

แนะนําโดยย่อ:
   Miou อยู่ในมณฑลหูเป่ย์ หยาน ประเทศบริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญใน R & D การผลิต และการขายยาน
พาหนะวัตถุประสงค์พิเศษ เรามีวัตถุประสงค์พิเศษผลิตยานพาหนะบริษัทฐานของ Dongfeng Motor
กลุ่มจีน และการต่างประเทศกรมของวอีสต์ตงเฟิง Zhengmeng พิเศษวัตถุประสงค์รถ Co., Ltd.

บริษัทจอแสดงผล:



โรงงานแสดง:



เงื่อนไขการชําระเงินและจัดส่ง:วัน: 7-10

เงื่อนไขการชําระเงิน: TT ที่ 30% สําหรับเงินฝากและ 70% TT ได้รับสําเนาของตรา 
บรรจุ: ชนิดเปลือย แว็กซ์ ขนาดเล็กสามารถใส่ 20' 40' GP หรือ GP สามารถกําหนดชนิด โดย
เรือใหญ่หรือ ro-ro หรือ ตามความต้องการของคุณ
 



หมายเหตุ:
ข้อมูลข้างต้นสําหรับอ้างอิงเท่านั้น รถบรรทุก ที่เราสามารถผลิตตามความต้องการของ
คุณ เราสามารถตอบสนองความต้องการของคุณ
ถ้าคุณมีคําถามใด ๆ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อฉัน บริการ
ของฉันจะมีความสุขมาก กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการติดต่อของฉันจะเป็นดังนี้:


