
สภาพ: ใหม่สูงสุดความเร็ว: 90 กม./ ชม.เกียร์: คู่มือ
ไดรฟ์มาตรฐานปล่อยหมายเลข: 2 เพลาล้อ: 4 x2: ยูโร 2

ชนิด: อัด        วงจรการผลิต: 20-25days ความจุเครื่องยนต์: 5880



สินค้า หน่วย พารามิเตอร์ 



รุ่น / EQ1141G7DJ
ขนาดโดยรวม มม. 8300 * 2460 * 2900

ปริมาตรเป็นลูกบาศก์ของจริง L 12000
GVW

กก.
14800

คะแนนความสามารถในการโหลด 5000
มวลในลําดับการทํางาน 9605   

ล้อ
มม.

4500
ฐานติดตาม F/R 1940/1860

มุมรถรับแนวทาง ° 34/18
ท่อไอ เสีย/hp มล./กิโลวัตต์ 5880/132

ความเร็วสูงสุด กม./ชม 90
ข้อมูลจําเพาะของยาง 10.00R20, 10.00-20 เครื่องยนต์ ชนิด EQB180-20

ระบบฉุด 4 × 2 ส่ง ความเร็ว 6 กับผ่าน
ไดรฟ์

จํานวนเพลา 2 ไฟฟ้า ระบบ 24v

ระบบควบคุมการทํางาน ด้วยระบบไฟฟ้า ควบ
คุมไฮดรอลิก

ยอมรับได้ ผู้โดยสาร
ในห้องโดยสาร 3

อุปกรณ์

1) Equipped ถังขยะสุญญากาศ ระบบไฮดรอลิก และระบบปฏิบัติการ
อัตโนมัติ 2) การบีบอัด และการถอนการติด ตั้ง สามารถบําบัด

นํ้าเสีย ถูกรวบรวม โดยถังถ่ายโอนข้อมูล
3) ความดันมีขนาดใหญ่ leakproofness ถูกใจ การดําเนินงานมีความ

สะดวก และรักษาความปลอดภัยเชื่อถือได้
เครื่องยนต์ เฟ ป้องกันสิ่งแวดล้อม Cummins มากเกินไป เครื่องยนต์ดีเซล
วงจรการผลิต 20-25days

แนะนําสั้น ๆ:
   Miou ตั้งอยู่ในจังหวัดหยาน หูเป่ย์ จีนบริษัทมีความเชี่ยวชาญใน R & D การผลิต และการขายยาน
พาหนะวัตถุประสงค์พิเศษ เรามีวัตถุประสงค์พิเศษรถถังผลิตฐานบริษัทของ Dongfeng Motor กลุ่มจีน
และการต่างประเทศกรมของเฟ Zhengmeng พิเศษวัตถุประสงค์ยานพาหนะ Co., ltd
 
บริษัทจอแสดงผล:



โรงงานจอแสดงผล:



รายละเอียดบรรจุภัณฑ์:
   เปลือย ปกคลุมไป ด้วยขี้ผึ้ง ประเภทขนาดเล็กสามารถใส่เป็น 20' GP หรือ 40' GP ชนิดใหญ่สามารถ
ดําเนินการ โดยเรือ ro ro carriersor จํานวนมาก หรือ ตามความต้องการของคุณ
 
รายละเอียดการจัดส่ง: 15 วัน




