
 
สภาพ: ใหม่นํ้ามันชนิด: ดีเซล                            ระดับเสียง: 6001 - 10000L
ชนิด: บีบอัด                               ส่งชนิด: คู่มือ Eภารกิจมาตรฐาน: ยูโร
สถานที่ Origin:Hubei,China(Mainland)                                 

 



สินค้า หน่วย พารามิเตอร์



แบบจําลองของแชสซี / EQ1110GLJ
โดยรวม ขนาด มม. 7750, 7600 × 2495 × 3350

　

เก็บจริง L 10000
GVW

กก.
Appro × 11495

พิกัดโหลด กําลังการผลิต Appro × 2800
มวลใน ลําดับการทํางาน Appro × 8500   

ภายในร่างกาย ขนาด
มม.

/
ล้อ 3950

ติดตาม F/R ฐาน 1900/1800
รถรับวิธีการ มุม ° 33 พ.ย.

ท่อไอ เสีย/hp มล./กิโลวัตต์ 5900/125
สูงสุด ความเร็ว กม./ ชม 90

ยางรถยนต์ ข้อมูลจําเพาะ 9.00-20, 9.00R20 ชนิดเครื่องยนต์ B170-33

ระบบดึง 4 × 2 ส่ง
6 ความเร็ว
กับผ่านได

รฟ์
หมายเลข ของเพลา 2 ระบบไฟฟ้า 24v

ระบบควบคุมการทํางาน ควบคุมระบบไฮดรอลิก อนุญาตผู้โดยสารใน
ห้องโดยสาร 3

อุปกรณ์

มีถังขยะสุญญากาศ ไฮดรอลิก ระบบและระบบปฏิบัติการ
อัตโนมัติ บีบอัด และถอนการติดตั้ง สามารถเก็บสิ่ง
ปฏิกูล โดยการถ่ายโอนข้อมูลรถถัง
ความดันของ ขนาดใหญ่ leakproofness ดี การทํางานมีความ
สะดวก และความปลอดภัย จะเชื่อถือได้

เครื่องยนต์ สิ่งแวดล้อมวอีสต์ตงเฟิง Cummins ป้องกัน เพิ่มประ
สิทธิภาพ เครื่องยนต์ดีเซล

ผลิต รอบ 15-20 วัน
การรับประกัน 12 เดือน จากวันที่จ่าย

แนะนําโดยย่อ:
   Miou อยู่ในมณฑลหูเป่ย์ หยาน ประเทศบริษัทมีความใน R & D การผลิต และการขายยานพาหนะ
วัตถุประสงค์พิเศษ เรามีวัตถุประสงค์พิเศษผลิตยานพาหนะบริษัทฐานของ Dongfeng Motor กลุ่มจีน และ
การต่างประเทศกรมของวอีสต์ตงเฟิง Zhengmeng พิเศษวัตถุประสงค์รถ Co., Ltd.
 
บริษัทจอแสดงผล:



 โรงงาน แสดงผล:



รายละเอียดบรรจุภัณฑ์:
   เปลือย ปกคลุม ด้วยขี้ผึ้ง ขนาดเล็กชนิดที่สามารถใส่ลงใน 20' GP หรือ 40' GP ชนิด
ใหญ่สามารถดําเนินการ โดยจัดส่งจํานวนมาก carriersor ro-ro หรือ ตามความต้องการของคุณ

รายละเอียดการจัดส่ง: 15 วัน



เราให้บริการด้วยความจริงใจ ถ้าคุณมีความสนใจ ติดต่อเราตอนนี้

หมายเหตุ:
    ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงสําหรับการอ้างอิง เราสามารถผลิตรถตามคําขอของคุณ และเราส


