
ยี่ห้อสินค้า: Dongfeng สภาพ: คุณลักษณะใหม่: รถบรรทุกน้ำ 
ไดรฟ์ล้อ 4x2 แรงม้า: 140hp ชนิดเชื้อเพลิง: ดีเซล
ประเภทเกียร์: คู่มือการใช้งานมาตรฐานมลพิษทางอากาศ: Euro 4 



ชิ้น หน่วย พารามิเตอร์
รูปแบบตัวถัง / EQ1160ZZ4GJ
ขนาดโดยรวม มิลลิเมตร 8200 × 2480 × 3180



cubage ความเป็นจริง L 15(M3)
GVW กิโลกรัม 16000
ความจุกำลังโหลดจัดอันดับ 9000
มวลในการทำงานเพื่อ 6805 
ร่างกายมิติภายใน มิลลิเมตร /
ฐานล้อ 4500
ฐานติดตาม F / R 1940/1860
วิธีการ / มุมออกเดินทาง ° 26/23

ไอเสีย / แรงม้า มล. / กิโลวัตต์ 5900/140
ความเร็วสูงสุด กิโลเมตร / ชั่วโมง 90
สเปคยาง 10.00-20 ชนิดเครื่องยนต์ คัมมินISB190

40
ระบบแรงฉุด 4 × 2 การส่งผ่าน คู่มือ
จำนวนของแกนเพลา 2 ระบบไฟฟ้า 24V
ระบบการควบคุมการดำเนินงาน ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าไฮดรอลิ ผู้โดยสารที่อนุญาตในรถ 3
อุปกรณ์ พร้อมกับด้านหน้า (ด้านหลังด้านข้าง) สปริงเกลอร์ (width14m โรย)

พร้อมกับแพลตฟอร์มการทำงานหลังน้ำปืน (range28m)
พร้อมกับวาล์วไฟวาล์วน้ำและเครื่องกรองผ้ากอซ

เครื่องยนต์ คัมมินฯ คุ้มครองสิ่งแวดล้อมซุปเปอร์เครื่องยนต์ดีเซล
วงจรการผลิต 5-7 วัน

แนะนําสั้น ๆ:

Miou อยู่ใน Shiyan, มณฑลหูเป่ย, จีน บริษัท ของเรามีความเชี่ยวชาญใน R & D, การผลิตและการขายของ
ยานพาหนะวัตถุประสงค์พิเศษเราเป็นยานพาหนะวัตถุประสงค์พิเศษ บริษัท ฐานการผลิตของจีน Dongfeng
Motor กลุ่มและกรมต่างประเทศของ Dongfeng Zhengmeng นิติบุคคลเฉพาะกิจ จํากัด

 ดิสเพลย์ บริษัท :



จอแสดงผลจากโรงงาน:



การบรรจุ:  เปลือยปกคลุมด้วยขี้ผึ้งชนิดขนาดเล็กสามารถใส่ลงไปใน 20'GP หรือ 40'GP
พิมพ์ใหญ่สามารถดำเนินการโดยผู้ให้บริการจำนวนมากหรือเรือ RO-RO หรือตามความต้องการของคุณ

วันที่ส่งมอบ: 15 วัน



Q: วิธีการเกี่ยวกับการรับประกันหรือไม่

A: หนึ่งปี

 

Q: คุณมีใบรับรองมาตรฐาน ISO?

A: ใช่เรามีกรุณาติดต่อเราได้รับการรับรองของเรา

 

Q: วิธีการเกี่ยวกับเวลาการส่งมอบ?

A: ส่วนใหญ่รถบรรทุกของเราทุกคนมีในสต็อกเราสามารถจัดส่งถึงมือคุณภายใน 15 วันหากได้รับคําสั่ง
พิเศษที่เรามักจะต้องประมาณ 30 วันสําหรับการผลิต


