
    
เงื่อนไข: กําลังการผลิตใหม่ (โหลด): 11-20t                  สถานที่ origin:Hubei,China(Mainland)
ชนิดนํ้ามันเชื้อเพลิง: ดีเซล               ปล่อยมาตรฐาน: ยูโร 3            ประเภท: คู่มือการส่งข้อมูล
เพลา 4: หมายเลขรุ่น: SQ16SA3 เครนบรรทุกรวมนํ้าหนัก: 31000 กก.              



รถบรรทุก ติดตั้งเครน



โดยรวม
dimension(mm) 12000 × 2490 × 3850 G.V.W(Kg) 31000

โหลด capacity(kg) 1410 ลด weigh(Kg) 1670

รุ่นเครื่องยนต์ YC6A26C26033 ปล่อย 7255/8300

จํานวนเพลา 4 Load(Kg) เพลา 6500/6500/18000

Distance(mm) ล้อหล
ัง 1860/1860 Frontwheel

distance(mm) 1980/1980

ข้อมูลจําเพาะของ
ยาง

10.00-20, 10.00R20,
11.00-20, 11.00R20 Wheelbase(mm) 2100 + 4250 +

Patameters เทคนิคเครน
โมเดลรถเครน SQ16SA3
สูงสุดยก(kg) 16000

สูงสุดยก Moment(N.m) 376000N.m

บูม

ส่วนแบบฟอร์ม เพนตา
กอน แกว่ง แกว่ง มุม Range(°) ±360

บูม ปริมาณ 4 กลไก แกว่ง ความเร็ว
r/MIN 2

บูม กล้องโทรทรรศน์
Speed(m/s) 6.8/35 เครนขา ขา สไตล์ ชม ขา

บูม ยก Speed(°/s) 70/22 Span(m) 2.2 ~ 7.2
สูงสุดที่ทํางาน

Radius(m) 15
ไฮโดรลิค พื้นที่

ความดัน (Mpa) 24

บูม Length(m) 4.5 ~ 15 นํ้ามัน รถถัง
Volume(L) 180

สูงสุดยก Height(m) 17 ตาย (กก) 4200
เดียว เชือกที่อนุ

ญาต 22000 การจับคู่ แชสซี มากกว่า 12 แชสซีตัน
Tension(N)

แนะนําสั้น ๆ:
   Miou ตั้งอยู่ในจังหวัดหยาน หูเป่ย์ จีนบริษัทมีความเชี่ยวชาญใน R & D การผลิต และการขายยาน
พาหนะวัตถุประสงค์พิเศษ เรามีวัตถุประสงค์พิเศษรถถังผลิตฐานบริษัทของ Dongfeng Motor กลุ่มจีน
และการต่างประเทศกรมของเฟ Zhengmeng พิเศษวัตถุประสงค์ยานพาหนะ Co., ltd
 
บริษัทจอแสดงผล:



บริษัทจอแสดงผล:



รายละเอียดบรรจุภัณฑ์:
   เปลือย ปกคลุมไป ด้วยขี้ผึ้ง ประเภทขนาดเล็กสามารถใส่เป็น 20' GP หรือ 40' GP ชนิดใหญ่สามารถ
ดําเนินการ โดยเรือ ro ro carriersor จํานวนมาก หรือ ตามความต้องการของคุณ
 
รายละเอียดการจัดส่ง: 15 วัน




