
Tình trạng: mới Max tốc độ: 90 km/h kiểu quét: hướng dẫn sử dụng
Lái xe tiêu chuẩn khí thải số: 2 trục bánh xe: 4 x2: Euro 2

Loại: Máy nén        Chu kỳ sản xuất: 20-25days công suất: 5880



Khoản mục đơn vị tham số 



Mô hình khung / EQ1141G7DJ
Kích thước tổng thể mm 8300 * 2460 * 2900

Thực tế cubage L 12000
GVW

kg
14800

Xếp tải công suất 5000
Khối lượng để làm việc 9605   

Bánh xe cơ sở
mm

4500
F/R theo dõi cơ sở năm 1940/năm 1860

Phương pháp tiếp cận/departure
góc ° 34/18

Ống xả/hp ml/kw 5880/132
Tốc độ tối đa km/h 90

Lốp đặc điểm kỹ thuật 10.00R20, 10,00-20 Động cơ loại hình EQB180-20

Hệ thống kéo 4 × 2 bộ truyền động 6 tốc độ với hơn lái
xe

Số trục 2 Điện Hệ thống 24V

Hệ thống kiểm soát hoạt động Bằng điện điều khiển
thủy lực

Cho phép Các hành
khách trong cab 3

Thiết bị

Trang bị 1) với thùng rác kín, Hệ thống thủy lực và hệ điều hành
2) tự động nén và gỡ bỏ cài đặt, có thể nước thải được thu thập bởi

đổ bể.
3) áp lực lớn, leakproofness là tốt, thao tác được thuận tiện và an

ninh là đáng tin cậy
Động cơ DongFeng Bảo vệ môi trường Cummins, supercharge, động cơ diesel

Chu kỳ sản xuất 20-25days

Giới thiệu tóm tắt:
   Miou nằm ở Shiyan, Hubei province, China.Our công ty chuyên R & D, sản xuất và kinh doanh các loại xe
chuyên dụng. Chúng tôi có mục đích đặc biệt xe cơ sở công ty sản xuất của Trung Quốc Dongfeng Motor
nhóm và cũng là các nước ngoài vùng của Dongfeng Zhengmeng đặc biệt mục đích xe Co., Ltd.
 
Công ty Hiển thị:



Nhà máy sản xuất màn hình hiển thị:



Đóng gói chi tiết:
   khỏa thân, che phủ bằng sáp, loại nhỏ có thể được đưa vào 20' GP hoặc 40' GP, loại lớn có thể được thực
hiện bởi con tàu ro-ro carriersor số lượng lớn hoặc theo yêu cầu của bạn
 
Chi tiết giao hàng: 15 ngày




