
   成色：全新                          品牌：东风                                 传输类型：手动
  驱动轮：4×2                        最大速度：95公里每小时            排放标准：欧4
  燃料类型：柴油                    特点：自卸车                             发动机型号：SD4BW754U





品牌&型号 东风DFA1040L35D6
载重参数

  G.V.W（kg）                     3785
  整备质量（kg）       2160
  装载能力（kg）       1430
  驾驶类型                     4×2
  最大速度km/h            95km/h
  后桥容量（KG） 2265
  弹簧片数 8/9 + 5
  接近角/离去角 19/15

尺寸 参数
  外形尺寸（mm）（L * W * H） 5995X1980X2300
  货箱 外形尺寸（L * W * H） 3870X1880X400
  轴距（mm） 3300
  轮距（mm） 1510，1550

配置参数

  驾驶室
驾驶室型号 单
座位数 3

  发动机

品牌&型号 SD4BW754U
最大马力 102hp
最大功率 73KW / 1800RPM     
最大输出扭矩 278N.m
排量（ml） 2545
燃料类型 柴油                            

  油箱容量 95L
  排放标准 EURO 4

简介 ︰ 
        米欧位于中国湖北省十堰市，是集研发、生产和销售特种车辆于一体的企业。我们公司位于东风集团特种车辆 在中国的生产基地，同时也是东风征梦专用汽车有限公司的海外事业部。 

公司展示 ︰
 



工厂展示： 



付款条件和交货: 

包装:  裸装车，蜡封，小类型可以投入 20' GP 或 40' GP，根据您的要求，大类型可以使用散货船或滚装船。
交货日期: 15 天  



问：保险有效期？

答：一年

问：是否有ISO认证？

答：是的，我们有。请与我们联系，我们将会发给您认证书。

问：如何交付以及交付时间？

答：我们的大部分卡车都有现货，我们将在15天内送达。如果特别订购，我们可以在30天左右生产完毕。

问：如何出货？

答：大尺寸卡车是由滚装船或散货船舶。小型卡车可以通过平板式集装箱或无舱盖集装箱运输。请您与我们联系获得航运报价。

问：贵公司每年生产多少量卡车？

答：近3000台

问：贵公司如何控制产品的质量？

答：我们的工厂是标准的生产车间，通过了ISO CCC和BV认证。我们的工人训练有素，我们对产品的生产有着非常仔细的检查过程。

问：


