
조건 : 새로운                       브랜드 이름 : 동풍                  투과형 : 수동            연료 유형 : 디젤                   최고 속도 : 90kmh                
        배출 기준 : 유로 3
드라이브 휠 : 4 ×                    택시 좌석 : 3                                    적재 용량 : 1,700kg



 

  BRAND & A; 방법 동풍 DFL1040B

하중 매개 변수 
                        G. V. W.   (킬로그램)                     4435

           무게를 억제, 톨 (kg)       2,450
           적재 용량 (kg)       1,700

                         드라이브 형태                          × 2
                 최대. 속도 KM / H              90KM / H

  리어 액슬 용량 (KG) 2,335
  판 스프링 팔분의 구 + 7

  Appr / 출발지. :( °) 18.5 / 12

치수 매개 변수

  치수 (mm) (L *의 승 * H) 5995X2350X2600
  화물 상자 차원 (L *의 승 * H) 4100X2200X400

  휠베이스 (mm) 3300
  휠 추적 (mm) 1680 1876

구성 매개 변수 

  선실
운전실 형식 단일

좌석 삼



  엔진

브랜드 & A; 모델 YC4D130-30
최대. 마력 130hp
최대. 힘 96KW / 1400-1800RPM     

Max.output 토크 420N.m
Displacment (㎖) 4214

연료 형태                       디젤                     
  연료 탱크 용량 145L

  배출 기준 EURO 3

짧은 소개 : 
   Miou가 시얀에 위치하고 있으며, 호북 지방,하는 china.our 회사는 R & A 전문 기업입니다; D, 제조 및 특수 목적 차량의 판매는 먹는 특수 목적 차량 생산 기지
의 중국 동풍 자동차 그룹의 회사와 회사 동풍 Zhengmeng 특수 목적 차량 (주)의 해외 부서입니다 

회사 디스플레이 : 

공장 디스플레이 :





포장:  누드, 왁스로 덮여, 작은 유형 20'GP 또는 40'GP에 넣을 수 있습니다, 큰 유형은 요구 사항에 따라 벌크 선이나 로로 선박에 의해 운반하거나 할 수있다 
납품 일 : 십오일 

우리는 당신이 관심이 있다면, 지금 우리에게 연락, 당신에게 진심으로 서비스를 제공! 

비고 : 
    위의 정보는 참조 용입니다. 우리는 귀하의 요청에 따라 트럭을 제조 할 수 있으며 우리는 당신의 요구를 충족 할 수 있습니다. 
    당신은 다른 질문이 나 다른 정보가 필요합니다, pls는 저에게 연락 주시기 바랍니다. 당신의 서비스에있을 나의 큰 기쁨이 될 것이다. Pls는 다음과 같이 내 연락처 정보를
확인합니다




