
Keadaan: baru kapasiti enjin: > 8L             Jenis bahan api: Diesel
Jenis transmisi: Manual menjana jenis: Diesel                   Mod: YC4E160-33
Nama: Dongfeng pemacu roda: 8 x4 tempat asal jenama: Hubei, China





Seluruh
kenderaan Utama Parameter

Weight(kg) kasar 11495
 Jumlah

keseluruhan
Weight(kg)

6800

Keseluruhan
Dimensi (L * W *

H) (mm) 
7500 * 2470 * 3050

 Casis

Mod nombor EQ1110GLJ

Enjin Parameter

Mod YC4E160-33

Power(kW) 118

Pelepasan (ml) 4257

Jenis bahan api Diesel

   Parameter yang
berfungsi

 Max Speed(km/h) 85  Tread(mm)
F/R

1900,1810
/ 1800

 Daun Spring 8 / 11 + 8

 F/R siap
dibina
tidak

terjual
(mm)

1250/2300

Gandar Load(kg) 3750/7745 Pendekatan 27/13

Saiz tayar 9.00-20 Bilangan
tayar 6

Jarak roda
3950

Nombor
daripada
gandar

2
(mm)

Khas Peranti

1. Kapasiti: 10000L                                          

2. Bahan: keluli karbon
3. Fungsi: percikan Penyambut membasuh kepala
pemercik belakang, sisi pemercik, platform monitor,
hydrant connetion
4. Barang ganti bahagian: paip air, 3m, 2 unit

Kumpulan Motor Dongfeng Cina dan juga di luar negara Jabatan daripada Dongfeng Zhengmeng
Special Purpose Vehicle Co., Ltd.

Pengenalan Ringkas:
   Miou terletak di wilayah Shiyan, Hubei, China.Our syarikat khusus dalam R & D, pengilangan dan
penjualan perantara kegunaan khas. Kami adalah tujuan Khas kenderaan pengeluaran asas Syarikat
Kumpulan Motor Dongfeng Cina dan juga di luar negara Jabatan daripada Dongfeng Zhengmeng
Special Purpose Vehicle Co., Ltd.

Paparan Syarikat:



Paparan kilang:



Butir-butir bungkusan:
   bogel, ditutup dengan lilin, jenis kecil boleh dimasukkan ke dalam 20' GP atau 40' GP, jenis besar boleh
dibawa oleh kapal ro-ro carriersor pukal atau mengikut keperluan anda
 
Detail penghantaran: 15 hari




