
Circunstância: velocidade máxima nova: tipo da transmissão 90km/h: manual
Roda da movimentação: 4x2 número do eixo: 2 padrão de emissão: Euro 2

Tipo: compactador        Ciclo de produção: capacidade de motor 20-25days: 5880



Item unidade parâmetro 



Modelo do chassi / EQ1141G7DJ
Dimensões globais mm 8300 * 2460 * 2900

Fato cubage L 12000
GVW

kg

14800
Capacidade de carregamento

avaliado 5000

Massa na ordem de
funcionamento 9605   

Base da roda
mm

4500
F/R faixa de base 1940/1860

Ângulo de aproximação/partida ° 34/18
Exaustão/HP ml/kW 5880/132

Velocidade máxima / 90
Especificação do pneu 10.00 R20, 10.00-20 Motor tipo EQB180-20

Sistema de tracção 4 × 2 transmissão 6 velocidades com
mais de unidade

Número de eixos 2 Elétrico sistema 24V

Sistema de controle de operação Eletricamente
controle hidráulico

Permitido passageiros
no táxi 3

Equipamento

1) equipado com lixeira hermética, sistema hidráulico e sistema
operacional

2) comprimir e desinstalar automáticos, lata de esgoto ser
coletados pelo tanque de despejo.

3) a pressão é grande, estanquidade é bom, a operação é
conveniente e a segurança é confiável

Motor Dongfeng Cummins proteção ambiental, supercharge, motor diesel
Ciclo de produção 20-25days

Breve introdução:
   Miou está localizado em Shiyan, província de Hubei, China. nossa empresa é especializada em R & D,
fabrico e vendas de veículos de finalidade especial. Nós somos a companhia da base da produção dos
veículos da finalidade especial do grupo chinês do motor de Dongfeng e igualmente do departamento
ultramarino de Dongfeng Zhengmeng o veículo especial da finalidade co., Ltd.
 
Exposição da companhia:



Exposição da fábrica:



Detalhes de empacotamento:
   nude, coberto com cera, tipo pequeno pode ser colocado em 20 ' GP ou 40 ' GP, grande tipo pode ser
transportado por granel carriersor ro-ro navio ou de acordo com suas necessidades
 
Detalhe da entrega: 15 dias




