
DETALHES RÁPIDOS:

  Condição: novo combustível tipo: Diesel Max. Altura de levantamento:22m
  Drive roda: 4 X 2 do acelerador: hidráulica carga única gancho de Main:1350kg        
  Garantia: 1 ano certificação: CCC Main gancho única elevação velocidade:50 m/min

Informações básicas

Nome do produto    caminhão tamanhos de guindaste
                      Massa total                      8000kg

            Dimensão total            9130mmx2160mmx2920mm
   Capacidade de eleva nominal  8000kg

            Max. Altura de levantamento             22m
        Gancho principal única carga         1350kg
     Gancho principal única velocidade de

elevação   50 m/min

           Carga único gancho auxiliar         500kg
  Velocidade de elevação único gancho auxiliar  100 m/min

Motor  Especificação de

Modelo do motor SD4M75-3U
Modelo de desviador LG5-25 com alta e baixa velocidade caixa auxiliar

Pneus 8.25.00-16 com pneus sobressalentes
Formulário de travagem Quebrar o freio de ar

Direção de forma Direcção da energia hidráulica

Guindaste de patíbulo estrutura Categoria 5 caixa-tipo de hexágono, hydrocylinder
lança telescópica

Mecanismo de elevação principal Categoria dois planeta roda com um freio dentro
Mecanismo de elevação auxiliar Categoria uma engrenagem freio motor

Rolamento do balanço GB Φ1000 dente, freqüência intermediária de
material 50Mn

Perna vertical hidráulica Cilindro do óleo engenharia de dupla ação
Perna hidráulica horizontal Cilindro do óleo engenharia de dupla ação

Plataforma Dederrapagem e grande
Rastreio de proteção Em dois sentidos

Luz noturna controle de 3 lâmpadas
Motor dinâmico Pólo de 11KW-6 GB



Especificação de guindaste

Táxi de guindaste Sob medida
A central axialmente simétrica Quatro maneiras de óleo

Início do guindaste Sob medida
Regulador de pressão Hidráulica

Buzina de alarme Caracol mono
Interruptor e calibre de pressão Componente à prova de choque

Decolagem do poder Tipo de fecho de correr condução operação indoor

Tanque de óleo hidráulico
Plataforma giratória homologado, peso de contador

combinado tipo, 
filtros de quatro camadas característicos



Breve introdução:
   Miou situa-se na província de Shiyan, Hubei, China. Our companhia é especializada em R & D,
fabrico e venda de veículos especiais. Nós somos a finalidade especial veículos base produtora de



Dongfeng Motor grupo chinês e também o ultramarinos departamento de Dongfeng Zhengmeng
veículo para fins especiais Co., Ltd.
Exposição da empresa:

Exposição de fábrica:



Condições de pagamento, embalagem e entrega: 
  Data de entrega: 7-10 dias 
  Termos do pagamento: 30% TT como TT depósito e 70% em cima do recibo de à cópia 
  Embalagem: nu, coberto com cera, pequena, tipo pode ser colocado no GP de 20' ou 40' GP, tipo grande
pode ser transportada por navios graneleiros ou navios ro-ro ou de acordo com suas necessidades 



OBSERVAÇÕES:
As informações acima são apenas para sua referência. Nós podemos manufaturar os
caminhões como por seu pedido e nós pode cumprir todas as suas exigências.

Caso tenha alguma dúvida ou precisar de outras informações, os pls sentem livres contatar-
me. Seria um prazer estar em seu serviço. Por favor verifique minhas informações de
contato como fepois.
 


