
รายละเอียดโดยย่อ:

สภาพ: ใหม่เชื้อเพลิงชนิด: ดีเซล                        แบบจําลองของแชสซี: EQ3290GFJ1
คุณสมบัติ: รถบรรทุกแบรนด์ชื่อ: วอีสต์ตงเฟิง               เครื่องยนต์: YC6A260-31
ประเภท: คู่มือการส่งมลพิษมาตรฐาน: ยูโร 2          พลังงาน (กิโลวัตต์): 191kw/290HP



รายการ คําอธิบาย ข้อมูลจําเพาะและชนิด

แชสซี

แบบจําลองของแชสซี EQ3290GFJ1

แบรนด์แชสซี วอีสต์ตงเฟิง

Wheelbase(mm) / ของ   เพลา 1950 + 2850 + 1300

ยางสเปค/   ของยางรถยนต์ 10.00R20 10.00-20, /12

กระปุกเกียร์ 9 ความเร็วไปข้างหน้า และย้อนกลับ

เบรก เบรกอากาศ

'ระบายสี' รถยนต์โลหะสี



เครื่องยนต์

เครื่องยนต์ YC6A260-31

เครื่องยนต์แบรนด์ YUCHAI

พลังงาน (กิโลวัตต์) 191kw/290HP

ปริมาณกระบอกสูบ (L) 7255

มาตรฐานมลพิษ เงินยูโร 2 EGR

ชนิดเชื้อเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล

ทั่วไป

รถบรรทุกรุ่น CLQ3290GFJ1

ชนิดของไดรฟ์ 8 * 4 ขวามือไดรฟ์

รวม / Kerb / บรรทุก นํ้าหนัก (กก.) ประมาณ 29000/14500/14500

ขนาดโดยรวม L*W*H(mm) ประมาณ 9150 * 2480 * 3200

'ระบายสี' รถยนต์โลหะสี

สูงสุด ความเร็ว (กม./ ชม.) 85

หมายเลขแหนบ 2009/9/9

หน้า/หลัง Track(mm) 1980/1860

หน้า/หลัง suspension(mm) 1250/1750

ใกล้ออก มุม (องศา) 34/37

โครงสร้างส่วนบน

กําลังการผลิต 20 โทเค่น-24T

วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน

ความหนา ด้านล่างข้าง 6 8 ข้าง 8bottom 10

อุปกรณ์ ระบบไฮดรอลิก

แนะนําโดยย่อ:
   Miou อยู่ในมณฑลหูเป่ย์ หยาน ประเทศบริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญใน R & D การผลิต และการขายยาน
พาหนะวัตถุประสงค์พิเศษ เรามีวัตถุประสงค์พิเศษผลิตยานพาหนะบริษัทฐานของ Dongfeng Motor
กลุ่มจีน และการต่างประเทศกรมของวอีสต์ตงเฟิง Zhengmeng พิเศษวัตถุประสงค์รถ Co., Ltd.

บริษัทจอแสดงผล:



โรงงานแสดง:



บรรจุภัณฑ์:  เปลือย ปกคลุม ด้วยขี้ผึ้ง ขนาดเล็กชนิดที่สามารถใส่ลงใน 20' GP หรือ 40' GP ชนิด
ใหญ่สามารถทําขนาดใหญ่หรือเรือ ro ro หรือ ตามความต้องการของคุณ
วันที่จัดส่ง: วันที่ 15



 
เราให้บริการด้วยความจริงใจ ถ้าคุณมีความสนใจ ติดต่อเราตอนนี้

หมายเหตุ: 
   ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงสําหรับการอ้างอิง เราสามารถผลิตรถตามคําขอของคุณ และเราสามารถตอบสนอง
ความต้องการของคุณ 
   ถ้าคุณมีคําถามใด ๆ หรือต้องการข้อมูลอื่น ๆ กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อฉัน มันจะเป็นความสุข
ของฉันดีการบริการของคุณ กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่ติดต่อของฉันดังต่อไปนี้:


