
รายละเอียดโดยย่อ:
เงื่อนไข: รุ่นใหม่: มาตรฐาน Euro4                รุ่น：HYS5102JSQ1 G1
เครนไดรฟ์: 2 คุณสมบัติ: 4 X รถล้อ              นํ้าหนักรวม (กก.)：9935
เชื้อเพลิง: ดีเซล              ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.): 80                    จํานวนเพลา: 2
 
              



ยานพาหนะ ข้อมูลจําเพาะ

รุ่น HYS5102JSQ1 G1
นํ้าหนักรวม (กก.) 9935 ยกสูง (เมตร) 10 เมตร

นํ้าหนัก (กก.) 41,903,590 ขนาดโดยรวม (มม.) 7215, 7365 ×× 2350
3400, 3580

นํ้าหนัก kerb (กก.) 55,506,150 คอนเทนเนอร์ขนาด (มม.) 4300, 4500 ×× 2100 520,
600

รถรับวิธี (องศา) 29/22 29/22 เทหน้า/หลัง (มม) 1175/2140, 1325/2140

จํานวนเพลา 2 ฐานล้อ (มม.) 3900

เพลา (กก.) 3775/6160 ความเร็วสูงสุด (กม.
/ชม.) 80

 BJ1102VDPEA G1

ด้านนอกของ ขนาด (มิลลิ
เมตร)

7120 × 6970, 2240 ×
2450 หมายเลขของยาง 6

มุมรถรับวิธี (°) 29/22 29/22 ชนิดของยาง
8.25-16 16PR 8.25 R16

16PR, 14PR 8.25 -20, 8.25
R20 14PR

หมายเลขของฤดูใบไม้ผลิ 9-11 + 8 ดอกไม้ด้านหน้า (มม.) 1750



นํ้ามันเชื้อเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล ด้านหลังของดอกไม้
(มม.) 1654

รุ่นมาตรฐาน GB17691-2005 ยูโร 4, GB3847-2005

เครื่องยนต์รุ่น ปริมาณกระบอกสูบเครื่องยนต์ (มิลลิลิตร) กําลังเครื่องยนต์ (กิโล
วัตต์)

YN38CRD1 3760 95
YC4D130-41 4200 96
CY4102-CE4F 3856 73

S4129V ISF 2.8 2780 96

แนะนําโดยย่อ:
   จังหวัด Miou หยาน หูเป่ย์ จีน บริษัทของเราเชี่ยวชาญใน R & D การผลิต และขายของ
วัตถุประสงค์พิเศษรถ เรามีวัตถุประสงค์พิเศษรถบริษัทผลิตมาตรฐานกรมวอีสต์ตงเฟิง
Zhengmeng พิเศษรถ co., Ltd. Dongfeng Motor กลุ่มจีนและต่างประเทศยัง

แสดงสถานะ:

ดูโรงงาน:





รายละเอียดบรรจุภัณฑ์:
   เปลือย ปกคลุม ด้วยขี้ผึ้ง ขนาดเล็กชนิดที่สามารถใส่ลงใน 20' GP หรือ 40' GP
ชนิดใหญ่สามารถดำเนินการ โดยจัดส่งจำนวนมาก carriersor ro-ro หรือ
ตามความต้องการของคุณ
รายละเอียดการจัดส่ง: 15 วัน



หมายเหตุ:
    ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงสําหรับการอ้างอิง เราสามารถผลิตรถตามคําขอของคุณ และเราสามารถ
ตอบสนองความต้องการของคุณ 
    ถ้าคุณมีคําถามใด ๆ หรือต้องการข้อมูลอื่น ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อฉัน มันจะเป็นความ
สุขของฉันดีการบริการของคุณ กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่ติดต่อของฉันดังต่อไปนี้:




